
 

 

 
 

 
 
 
 
	  

Les classes d'adressage

 Les adresses r éseaux sont distribu ées par un organisme 
international à but non lucratif : ICANN (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers) puis décentralis é au niveau 
de chaque pays

Le datagramme IPv4 (1)

 Un en-tête de 20 octets + une partie facultative 
de longueur variable (options)

32 bits

20 octets 

Data (segment TCP, …)

Options (O ou plusieurs mots)

Destination Address

Source Address

Header ChecksumProtocolTTL

Fragment Offset(Fragment) ID

LENTOSIHLVER

D
F
M
F

1er bit 
transmis

Le segment TCP (1)

Numéro du premier 
octet du segment

Total de contrôle Ptr donn ées urgentes

Lg h.
R
S
T

F 
I
N

S
Y
N

P
S
H

A
C
K

U
R
G

32 bits

20 octets 

Données applicatives

Options (O ou plusieurs mots) + bourrage

NR Numéro de s équence acquitt é

NS Numéro de s équence

Port destinationPort source

Taille fenêtre r éception

Numéro du prochain 
octet attendu

Longueur en -tête en 
multiple de 4 octets

Checksum sur tout le 
segment (cf. UDP)

Nb d'octets que le 
récepteur peut recevoir

Les donn ées comprises entre le premier octet 
DATA et la valeur du Ptr sont urgentes : TCP 
interrompt l'application pour forcer la lecture

LEN : taille totale du datagramme 
Frag. Offset : multiple de 8 octets 

Format du paquet ARP 

Identification des protocoles (2)

IP

TCP

Ethernet ou 
SNAP

Numéro de 
port (dans 

l'en-tête TCP 
ou UDP)

Identifiant de protocole
(dans l'en -tête IP)

EtherType (dans 
l'en-tête de la trame)

ICMP ARP RARP

UDP

HTTP FTP TELNET SMTP DNS SNMP ...

port=161

DHCP

port=67 ou 68port=53
port=25

port=23
port=20/21

port=80

proto=6 proto=17

proto=1

type=0x800
type=0x806

type=0x835

Checksum UDP Longueur segment 

Données applicatives (message) 

32 bits 

Port destination Port source 8 octets 

Format du paquet UDP 



 
 
 


